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Appareillages Integres

T1-45 VIBRO ALARM

Dispositif de protection contre les Vibrations




Dispositifs de protection contre les vibrations

Description

APPAREILLAGES INTEGRES
T1-45 VIBRO ALARM

L'appareillage T1-45 est un dispositif intégré extrémement fiable et présentant un codt limité, en
mesure de détecter et de mesurer de maniére continue les vibrations émises par n'importe quel
type de machine en rotation. Comme le prévoient les normes internationales, elle proceéde & une

mesure de la vitesse de vibration.

Une fois atteint un seuil de vibration susceptible d'étre calibré, 'appareillage fournit un signal
numérique en sortie, lequel est en mesure d'activer le dispositif prévu pour la protection de la
machine (exemple : relais, automate programmable, etc.}

La modalité de connexion est semblable & celle qui est utilisée pour les cellules
photoélectriques, les capteurs de proximité, etc.

L'appareillage est fabriqué avec des composants intégrés professionnels en technique SMD et
est en mesure de supporter des tests électriques conformément aux normes IEC 801.

Caractéristiques techniques

Type de mesure :

Acc. maximum fonctionnement
Champ de fréquence
Alimentation :

Protection :

Sortie numeérigue :

Champ de mesure standard : (devant étre
précisé au moment de la commande)

Calibrage du seuil d'alarme

Conditions environnementales

Matériau de I'enveloppe externe
Poids

Valeur efficace de la vitesse de vibration,
conformément & la norme 1SO 2954

50¢g

10+700 Hz (600+4200 TPM)

15+ 30 VCC - 33+ 35 mA (fonctionnement normal)
Fusible 250 mA (introduit dans le dispositif)

Signal NPN ou PNP (out = 200 mA) susceptible d'étre
sélectionné par l'utilisateur

0+ 10 mm/s

0+ 30 mm/s

0+ 100 mm/s

Potentiometre linéaire gradué

Protection agents extérieurs = |P 65 (CEI 70-1)
Température de fonctionnement = -40°C + +85°C
Température de stockage = -55°C + +85°C
Aluminium anodisé/acier inoxydable

0,4 kg



Montage

Préparer la vis de fixation M 10, visser |'appareillage en utilisant les entretoise fournies pour
l'orientation souhaitée du cable, resserrer. On conseille le recours a un collant de blocage des
filetages.

Calibrage du seuil d'alarme

Dévisser le couvercle supérieur, prédisposer, a l'aide du potentiométre de calibrage le seuil
d'alarme en pourcentage a partir du bas de I'échelle (exemple pour bas de I'échelle 30 mmy/s et
seuil d’alarme a 18 mm/s, le réglage doit &fre fait 2 60% = 60 du potentiométre), refermer le
couvercle, en veillant a assurer une fermeture étanche.

La valeur du seuil d'alarme est normalement définie par le fabricant de la machine contrblée ou
bien peut étre obtenue en consultant les normes internationales.

Au cas ol I'on estimerait nécessaire de procéder a un calibrage empirique sur une machine qui
est déja en fonction, il faut agir de la maniere suivante ;

1) Installer I'appareillage sur la machine en service et dévisser le couvercle supérieur.

2) Pendant que la machine fonctionne a régime normal, agir sur le potentiométre de calibrage
du seuil jusqu'a ce que I'on détermine avec précision la position de déclenchement (qui peut étre
relevée grace a la mise sous tension de la DEL d'alarme) ; l'opération doit &tre effectuée a
plusieurs reprises en attendant quatre secondes entre un réglage et le suivant, afin de permettre
l'intervention du seuil d'alarme.

3) Tourner le potentiométre dans le sens des aiguilles d'une montre & concurrence d'un angle
correspondant en pourcentage a I'augmentation que I'on estime acceptable pour la sécurité de
la machine (par exemple une valeur supérieure de 50% & la valeur de fonctionnement réguliére
de la machine).

4) refermer le couvercle en veillant a assurer une fermeture étanche.

Modification sortie numérique (NPN ou PNP)

Dévisser le couvercle supérieur, trouver les emplacements qui sont en relation avec le réglage,
court-circuiter le réglage souhaité, refermer le couvercle en veillant a assurer une fermeture
étanche, connecter la sortie comme indiqué sur le dessin.

Connexion de plusieurs appareils en paralléle

En mettant en application le schéma de connexion tel qu'il est représenté dans la figure et en
prédisposant les appareillages avec sortie PNP, il est possible de connecter en paralléle
plusieurs appareillages afin de fournir une unique signalisation récapitulative de I'état de tous les
points contrélés.

INFORMATIONS POUR LA COMMANDE

A : Champ de mesure B : Matériau enveloppe
| 1 | 10 mmis . 1 | Alluminio anodizzato
2 | 30 mm/s | 2 | Acciaio inox |
3 | 100 mm/s S
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Coperchio corpo : Couvercle corps

Connessione alimentazione : Connexion alimentation

Schermo rosso, bianco, giallo, verde : Ecran rouge, blanc, jaune, vert

Connessione NPN uscita digitale : Connexion NPN sortie numérique (voir ci-dessus)
Connessione PNP uscita digitale : Connexion PNP sortie numeérique (voir ci-dessus)

Vista da A : Vue a partir de A (couvercle ouvert)

Selezione uscita digitale : Sélection sortie numérique

Fondo scala : Bas d'échelle

LED allarme : DEL d'alarme

Esagono chiave 27 : Hexagonal clé 27

Schema di collegamento possibile di pit apparecchiature : Schéma de connexion possible de

plusieurs appareillages.

Possibile schema di collegamento

di pil apparecchiature

N

A

3

T1-4541
PP

TI-4572
PP

Ti-45/3
Fnp

Ti-é5/n
PuR

ASTA031030


capellim
Casella di testo
ASTA031030



